JAK ZMERIT TERMO ROLETY

Vrtani do zdi a do stropu mistnosti
Pro otevrené kazety, POLO kazety a MAXI kazety

Vyska rolety = vyska celého vyklenku + 10 cm

Vysku rolety zadejte jako vysku celého vyklenku a pfipocitejte 10 cm.

Vysku mlzete zadat az do 220 cm. Rolety standardné vyrobime ve
| vySce 150 nebo 220 cm.
\ I Nadbytek latky zGstane navinuty na valci. Nijak to neovlivni funkénost
A rolety.
. Pokud mate okno kratsi nez 1 m, prosime informujte nds o tom.

Bude Vam dodan krat$i fetizek pro ovladani rolety.

Sitka rolety = ifka celého vyklenku + 10 cm
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Zmérte Sifku celého vyklenku a pfipocitejte presah, ktery by mél byt
pfiblizné 5 cm na kazdou stranu. Tuto Sifku pak zadejte v detailu
produktu pfi objednavce, a to v rozsahu od 30 cm do 210 cm.

Rozmér na miru

VSechny rolety pro Vs dodavdme na miru. Pokud Vdm nevyhovuje
uvedeny rozsah, zadejte v objednavce nejbliz§i rozmér. Do pozndmky

' v objedndvce nam napiste, jaky potfebujete skute¢ny rozmér.

PFi méfeni vysledné Sifky rolety dbejte na to, aby roleta méla dostateény pfesah,
ale aby nezasahovala napfiklad do vypinace nebo zdsuvky.
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