JAK ZMERIT TERMO ROLETY

Vrtani do stropu vyklenku
Pro otevrené kazety, POLO kazety a MAXI kazety

/ \ \ Vyska rolety = vy$ka celého vyklenku

VysSku rolety zadejte jako vysku celého vyklenku, a to az do vysky
220 cm. Rolety standardné vyrobime ve vySce 150 nebo 220 cm.

* Nadbytek latky zGstane navinuty na valci. Nijak to neovlivni funkénost
rolety.

Pokud mate okno kratsinez 1 m, prosime informujte nds o tom.
Bude Vam dodan krat$i fetizek pro ovladani rolety.

Sitka rolety = Sifka celého vyklenku - 5 cm

‘HJ Pokud budete roletu vrtat do stropu vyklenku, celd roleta bude o 5 cm
Sirsi nez latka, u MAXI kazety dokonce 0 6 cm. V tom pfipadé je
potfeba odecist 5-6 cm od Sifky vyklenku, jinak by se do néj roleta

nevlezla.

Jestlize budete roletu vrtat do stropu pred vyklenek, pfi zaméreni
postupujte stejné jako u vrtani do stény.

' Sifku m@izete zadavat od 30 cm do 210 cm.

Rozmeér na miru

VSechny rolety pro Vds dodavame na miru. Pokud Vam nevyhovuje
uvedeny rozsah, zadejte v objedndvce nejblizsi rozmér. Do pozndmky
v objedndvce ndm napisSte, jaky potfebujete skutec¢ny rozmér.

Pfi vrtani do stropu doporucujeme doobjednat tézitko na ovladaci fetizek.

Pokud budete vrtat roletu do stropu prfed vyklenek, pfi zaméreni postupujte stejné jako u vrtani do stény.

foa




